	Снятие стекла двери
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	Выполнить следующие работы:


	–  
	Снять обивку задней двери → Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа70.


	–  
	Поддеть и извлечь заглушку -5-.


	–  
	Опустить стекло двери -6- настолько, чтобы к распорному штифту -4- и распорной вставке -3- можно было получить доступ через вырез стеклоподъёмника -2-.
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  Указание

	Если это невозможно из-за электрической неисправности стеклоподъёмника, то следует вывернуть винты крепления и снять электродвигатель стеклоподъёмника -7-. После этого стекло можно сдвинуть в нужное положение.


	–  
	Ввернуть винт диаметром 5 мм (около 70 мм длиной) в распорный штифт -4- и извлечь штифт за винт из распорной вставки -3-.


	–  
	Ввернуть винт диаметром 8 мм (около 80 мм длиной) в распорную вставку -3-.
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  Указание

	При вкручивании винта в распорную вставку не оказывать на вставку значительного давления. Иначе она может упасть внутрь двери.


	–  
	Извлечь распорную вставку -3- из направляющей стеклоподъёмника -1-, а значит – из стекла двери.
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	–  
	Снять накладку → Глава.


	–  
	Вытянуть заднюю переднюю часть направляющей стекла -2- из крепления.


	–  
	Вынуть стекло -1- под наклоном вверх и наружу -стрелки- из полости двери.


