	Снятие и установка подушки безопасности переднего пассажира



	Снятие
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  ВНИМАНИЕ!

  

Соблюдать общие правила безопасности при работе с подушками безопасности, преднатяжителями ремней безопасности и устройствами отключения АКБ (пиротехнические устройства) → Глава.

  

Соблюдать специальные указания по подушкам безопасности водителя и переднего пассажира → Глава.

Выполнить следующие работы:

–  

Снять боковую накладку передней панели со стороны переднего пассажира → Глава.

–  

Снять вещевой ящик → Глава.

–  

Включить зажигание.

–  

Отсоединить АКБ → Электрооборудование; Ремонтная группа27.
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  ВНИМАНИЕ!

Разряды электростатического напряжения могут привести к непроизвольному срабатыванию подушек безопасности. Поэтому перед отсоединением проводов пиропатрона и массы механику необходимо снять электростатическое напряжение. Для этого можно коснуться, например, неокрашенной металлической части замка двери.




	–  
	Отсоединить жгут проводов от подушки безопасности переднего пассажира.


	–  
	Вывернуть 3 винта -1-, -2- и -3- (9 Нм).
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	–  
	Разблокировать фиксаторы -1- и -стрелки-.


	–  
	Вынуть подушку безопасности переднего пассажира -2- из передней панели.
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	Установка



	Выполнить следующие работы:

–  

Установка осуществляется в обратной последовательности.

–  

Включить зажигание.
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  ВНИМАНИЕ!

Убедиться в отсутствии людей в салоне автомобиля.

–  

Подключить АКБ → Электрооборудование; Ремонтная группа27.


	  
	  


