Шины: проверка состояния, равномерности износа, давления и высоты протектора 

В этом разделе содержится информация по следующим темам:

–  
Проверка состояния шин 

–  
Проверка равномерности износа 

–  
Проверка высоты протектора шин (в т.ч. запасного колеса) 

–  
Общие указания 

–  
Давление в шинах Polo (601, 602, 612, 641, 642) 

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства.

 Устройство для проверки и регулировки давления в шинах -VAS 5216-

Проверка состояния шин
Проверка при предпродажной подготовке

–  
Осмотреть протектор и боковые поверхности шин на наличие повреждений. Удалить из шин посторонние предметы, например, гвозди или осколки.

Проверки при техническом обслуживании:

–  
Осмотреть протектор и боковые поверхности шин на наличие повреждений. Удалить из шин посторонние предметы, например, гвозди или осколки.

–  
Проверка шин на:

*  потертости (неравномерный износ протектора)

*  односторонний износ протектора

*  пористость боковин

*  разрезы

*  проколы
Проверка равномерности износа
Например, по износу протектора передних колес можно судить о необходимости РУУК:

*  Образование гребней на протекторе шины указывает на неправильное схождение.

*  Односторонний износ протектора в большинстве случаев бывает вызван неправильной установкой угла развала колес. 

При обнаружении этих признаков следует определить их причину путем проверки углов установки колес (ремонтные работы).

 

Проверка высоты протектора шин (в т.ч. запасного колеса)
–  
Проверка высоты протектора.

Минимальная высота протектора шины: 1,6 мм
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Указание 

*  В некоторых странах эта величина устанавливается местным законодательством и может быть иной.

*  Минимальная высота профиля достигается, когда установленные по всей окружности шины индикаторы износа высотой 1,6 мм -стрелки- сравняются по высоте с профилем.

*  Если высота протектора приближается к установленному законом минимальному значению, обязательно сообщить об этом клиенту.
Общие указания

ВНИМАНИЕ!

*  По соображениям безопасности на автомобиль следует устанавливать шины одной модели с одинаковым рисунком протектора. Допущенные сочетания колёсных дисков и шин, напр. 

→ Ремонтная группа44

*  На автомобили с полным приводом обязательно нужно устанавливать шины одной модели с одинаковым рисунком протектора. Иначе может быть повреждён межосевой дифференциал.
   Указание

*  Давление в шинах для соответствующей модели указано также на стикере. Стикер наклеен на внутреннюю сторону лючка горловины топливного бака или на стойку B.

*  Необходимо учитывать, что величины давления на наклейке приведены для холодных шин. Нельзя снижать давление, если оно выросло в результате нагрева шин.

*  Давление в шинах должно соответствовать нагрузке.

*  При отсутствии данных о давлении в запасном колесе следует устанавливать в нём давление на самом высоком уровне из всех предусмотренных для данного автомобиля значений.

Зимние шины

  Указание

*  Важную информацию по рекомендованным зимним шинам можно найти в: 

→ Ремонтная группа44   (Ходовая часть → Справочник по колесам и шинам - серийное оборудование → Рем. гр. 44 → Рекомендованные зимние шины)

*  При установленных зимних шинах в салоне на видном месте следует разместить наклейку с указанием максимально допустимой скорости движения на них.

*  Давление в зимних шинах больше не требуется увеличивать. Однако это необходимо только, если используемые зимние шины по размерам в точности соответствуют допущенным к эксплуатации летним шинам, а индекс скорости не превышает „H“. В других случаях необходимо следовать рекомендациям производителя шин. 

   Указание

По техническим причинам некоторые ссылки могут работать неправильно. В таких случаях следует по приведённому описанию перейти к нужной главе соответствующей информационной программы вручную.

Давление в шинах Polo (601, 602, 612, 641, 642)

   Указание

*  При предпродажной подготовке проверить наличие наклейки со значениями давления в шинах. При отсутствии наклейки заказать новую наклейку по каталогу ETKA.

*  Значение рекомендованного давления в шинах для данной модели автомобиля можно найти на наклейке с внутренней стороны лючка горловины топливного бака или на стойке В.

*  При отсутствии наклейки со значениями давления необходимо выполнить следующие действия:

*  Определить правильный номер детали по каталогу ETKA для соответствующего автомобиля.

*  Выбрать из таблицы соответствующее значение давления.

*  Удельное давление: если размерность шин не указана, то используется значение удельного давления для всех допустимых сочетаний колёсных дисков и шин. 

→ Ремонтная группа44

Проверка и, при необходимости, коррекция давления в шинах с помощью устройства для проверки и регулировки давления в шинах -VAS 5216-
	Номер детали -6RU 010 779 A-
	Polo (601, 602, 612, 641, 642)

	 
	половинная нагрузка 
кПа / бар / фунт/кв.дюйм
	полная нагрузка 
кПа / бар / фунт/кв.дюйм

	Размерность шин
	передние
	задние
	передние
	задние

	175/70 R14
	200/2,0/29
	180/1,8/26
	240/2,4/35
	260/2,6/38

	185/60 R15
	
	
	
	

	195/55 R15
	
	
	
	


	
	  
	  


	Номер детали -6RU 010 691 T-
	Polo (601, 602, 612, 641, 642)

	 
	половинная нагрузка 
кПа / бар / фунт/кв.дюйм
	полная нагрузка 
кПа / бар / фунт/кв.дюйм

	Размерность шин
	передние
	задние
	передние
	задние

	175/70 R14
	220/2,2/32
	200/2,0/29
	240/2,4/35
	260/2,6/38

	185/60 R15
	
	
	
	

	195/55 R15
	
	
	
	


	
	  
	  


	Номер детали -6RU 010 779 B-
	Polo (601, 602, 612, 641, 642)

	 
	половинная нагрузка 
кПа / бар / фунт/кв.дюйм
	полная нагрузка 
кПа / бар / фунт/кв.дюйм

	Размерность шин
	передние
	задние
	передние
	задние

	175/70 R14
	210/2,1/30
	190/1,9/28
	240/2,4/35
	260/2,6/38

	185/60 R15
	
	
	
	

	195/55 R15
	200/2,0/29
	180/1,8/26
	240/2,4/35
	260/2,6/38


	
	  
	  


	Номер детали -6RG 010 692-
	Polo (601, 602, 612, 641, 642)

	 
	половинная нагрузка 
кПа / бар / фунт/кв.дюйм
	полная нагрузка 
кПа / бар / фунт/кв.дюйм

	Размерность шин
	передние
	задние
	передние
	задние

	175/70 R14
	200/2,0/29
	200/2,0/29
	220/2,2/32
	240/2,4/35

	185/60 R15
	
	
	
	


	
	  
	  


	Номер детали -6RF 010 691 S-
	Polo (601, 602, 612, 641, 642)

	 
	половинная нагрузка 
кПа / бар / фунт/кв.дюйм
	полная нагрузка 
кПа / бар / фунт/кв.дюйм

	Размерность шин
	передние
	задние
	передние
	задние

	175/70 R14
	220/2,2/32
	200/2,0/29
	240/2,4/35
	260/2,6/38

	185/60 R15
	
	
	
	


	
	  
	  


	Номер детали -6RF 010 713 F-
	Polo (601, 602, 612, 641, 642)

	 
	половинная нагрузка 
кПа / бар / фунт/кв.дюйм
	полная нагрузка 
кПа / бар / фунт/кв.дюйм

	Размерность шин
	передние
	задние
	передние
	задние

	175/70 R14
	220/2,2/32
	200/2,0/29
	250/2,5/36
	270/2,7/39

	185/60 R15
	
	
	
	


	
	  
	  


	Каталожный номер -6RF 010 863 H-
	Polo (601, 602, 612, 641, 642)

	 
	половинная нагрузка 
кПа / бар / фунт/кв.дюйм
	полная нагрузка 
кПа / бар / фунт/кв.дюйм

	Размерность шин
	передние
	задние
	передние
	задние

	все 1)
	220/2,2/32
	200/2,0/29
	240/2,4/35
	260/2,6/38



→ Ремонтная группа44

	


	
	  
	  


	Каталожный номер -6RF 010 000-
	Polo (601, 602, 612, 641, 642)

	 
	половинная нагрузка 
кПа / бар / фунт/кв.дюйм
	полная нагрузка 
кПа / бар / фунт/кв.дюйм

	Размерность шин
	передние
	задние
	передние
	задние

	все 1)
	220/2,2/32
	200/2,0/29
	250/2,5/36
	270/2,7/39



→ Ремонтная группа44

	


	
	  
	  


	Каталожный номер -6RG 010 867 E-
	Polo (601, 602, 612, 641, 642)

	 
	половинная нагрузка 
кПа / бар / фунт/кв.дюйм
	полная нагрузка 
кПа / бар / фунт/кв.дюйм

	Размерность шин
	передние
	задние
	передние
	задние

	185/60 R15
	230/2,3/33
	230/2,3/33
	250/2,5/36
	270/2,7/39
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