Детали и  узлы фар     (оптика с лампами Н7)
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1.      Фара головного света

2.      Лампа ближнего света  55W-12V H7      (N10 320 102)

3.      Зажим      (5M0 941 160 A)

3В.    Ремкомплект (корпус плоского разъема)        (000 998 953)

3А.    Ручка       (5M0 941 109 A)

4.      Лампа дальнего света  55W-12V H7      (N10 320 102)

5.      Лампа габаритного огня  W5W-12V      (N01 775 35)

6.      Патрон лампы габаритного огня      (8L0 941 953)

7.      Лампа указателя поворота  PY21W-12V желт.      (N10 256 407)
8.      Патрон лампы указателя поворота      (1K6 953 123 D)

9.      Двигатель корректора фар      (6R0 941 295)

10.    Колпачок для ближнего света 110мм      (3C0 941 607 A)

11.    Колпачок для дальнего света 80мм      (1K6 941 608 A)

12.    Ремкомплект фары      (6R0 998 225 – левый) 

                                               (6R0 998 226 – правый)

Замена лампы фары ближнего света     (оптика с лампами Н7)
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Указание

Рисунки иллюстрируют замену лампы в левой фаре

Замена лампы правой фары выполняется аналогично.
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Снять крышку -1-.
Повернуть ламповый патрон с рукояткой -1- в -направлении стрелки- и вынуть его из фары вместе с лампой ближнего света.
Извлечь лампу фары ближнего света -2- движением в -направлении стрелки- из патрона -1-.
Установка осуществляется в обратной последовательности.
Замена лампы фары дальнего света     (оптика с лампами Н7)
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 Указание
Рисунки иллюстрируют замену лампы в левой фаре

Замена лампы правой фары выполняется аналогично.
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Снять крышку -2-.
Повернуть патрон с лампой дальнего света -2- в -направлении стрелки-. Вынуть патрон с лампой дальнего света из фары, насколько это позволяет длина проводов.
Извлечь лампу фары дальнего света -2- движением в -направлении стрелки- из патрона -1-.
Установка осуществляется в обратной последовательности.
Замена лампы стояночного огня     (оптика с лампами Н7)
[image: image3.png]


 Указание
Рисунки иллюстрируют замену лампы в левой фаре

Замена лампы правой фары выполняется аналогично.
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Снять крышку -2-.
Вынуть патрон -1- с лампой габаритного огня из отражателя назад, насколько позволяет длина подсоединённых проводов.
Извлечь лампу габаритного огня-2- движением прямо в -направлении стрелки- из патрона -1-.
Установка осуществляется в обратной последовательности.
Замена лампы переднего указателя поворотов  (оптика с лампами Н7)
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 Указание
Рисунки иллюстрируют замену лампы в левой фаре
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Замена лампы правой фары выполняется аналогично. 
Повернуть патрон -1- по -направлению стрелки- и извлечь лампу переднего указателя поворота из фары движением назад.
Надавить лампу переднего указателя поворота -2- по -направлению стрелки A- внутрь рукоятки с патроном -1-.
Одновременно повернуть лампу переднего указателя поворота -2- по -направлению стрелки B-, после чего вытянуть её в -направлении стрелки С-.
Установка осуществляется в обратной последовательности.
Снятие и установка исполнительного электродвигателя корректора фар     (оптика с лампами Н7)
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Указание

После снятия и установки или замены исполнительных двигателей всегда выполнять базовую установку фар с помощью прибора для регулировки фар. Величина наклона нанесена на корпусе фары.
Снять крышку -1-.

Освободить фиксаторы исполнительного электродвигателя -1-, повернув его по -направлению стрелки- .

При извлечении исполнительного электродвигателя вывести сферическую головку штока привода из направляющего паза на отражателе движением влево и вверх.
	
	


	
	


Разъединить разъём -2- исполнительного двигателя корректора фары.

Установка:

Установка осуществляется в обратной последовательности: при этом необходимо проследить, чтобы сферическая головка исполнительного двигателя вошла в приёмный паз основания отражателя:
-  Вытянуть отражатель назад и зафиксировать его.
-  Осторожно завести сферическую головку исполнительного двигателя -1- в приёмный паз.

Винты для регулировки фары  (оптика с лампами Н7)
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Регулировочный винт -1- с внутренним шестигранником для регулировки положения светотеневой границы по вертикали для ближнего света.

Регулировочный винт -2- с внутренним шестигранником для регулировки бокового смещения светотеневой границы для ближнего света.

Регулировочный винт -3- с внутренним шестигранником для регулировки по вертикали фары дальнего света.

