	Детали и узлы фар с галогенными лампами Н4, а/м с левым расположением рулевого колеса
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	1 - 
	Несущая пластина


	2 - 
	Винты


	   
	2,5 Нм


	3 - 
	Винт крепления упора


	   
	1,5 Нм


	4 - 
	Патрон лампы левого габаритного огня -M1- или лампы правого габаритного огня -M3-


	5 - 
	Лампа переднего левого габаритного огня -M1- или лампа переднего правого габаритного огня -M3-


	   
	лампа 12 В, W5W LL


	   
	снятие и установка → Глава


	6 - 
	Пробка


	7 - 
	2-нитевая лампа левой фары -L1- или 2-нитевая лампа правой фары -L2-


	   
	лампа H4LL 12 В, 60/55 Вт


	   
	снятие и установка → Глава


	8 - 
	Пластинчатые гайки


	9 - 
	Фара


	   
	снятие и установка → Глава


	   
	корректировка монтажного положения фары → Глава


	   
	переоборудование фар для лево-/правостороннего движения → Глава


	10 - 
	Фиксатор


	11 - 
	Регулировочные втулки


	   
	корректировка монтажного положения фары → Глава


	12 - 
	Винты


	   
	6 Нм


	13 - 
	Лампа переднего левого указателя поворота -M5- или лампа переднего правого указателя поворота -M7-


	   
	лампа 12 В, PY 21 Вт LL


	   
	снятие и установка → Глава


	14 - 
	Патрон для левой лампы переднего указателя поворота -M5- или правой лампы переднего указателя поворота -M7-


	15 - 
	Упор


	нет изображения: исполнительный электродвигатель корректора фар (установлен в фаре)


	   
	снятие и установка → Глава


