	Снятие и установка лампы противотуманной фары, седан



	[image: image1.jpg]


  Осторожно!

  

Выключить зажигание, все потребители электроэнергии и извлечь ключ зажигания.

  

Не касайтесь колб ламп накаливания голыми руками. Пальцы оставляют следы жира на поверхности стеклянной колбы, который начинает испаряться при включении лампы. Из-за этого колба лампы и отражатель фары мутнеют, что приводит к уменьшению силы света.

  

Лампа накаливания может быть заменена только лампой такой же модели. Обозначение лампы приведено на цоколе или на стеклянной колбе.

  

При установке следует правильно подключать разъёмы и убедиться в надёжности подсоединения.

[image: image2.png]


  Указание

  

На приведённых рисунках показана замена лампы левой противотуманной фары -L22-.

  

Замена лампы правой противотуманной фары -L23- выполняется аналогично.

  

Поскольку соединение лампы противотуманной фары с патроном выполнено неразъёмным, они заменяются в сборе.

Снятие:

–  

Снять противотуманную фару → Глава.


	  
	  


	–  

	Повернуть патрон лампы противотуманной фары -L22--1- in -в направлении стрелки- и вынуть его из корпуса фары.



	Лампа противотуманной фары: HB4 12В, 51Вт

Установка:

[image: image3.jpg]


  Осторожно!

Перед установкой проверить посадку патрона. Попадание воды внутрь фары приводит к её повреждению.

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующее:

–  

Проверить работу противотуманной фары.

–  

Проверить настройку противотуманных фар и при необходимости отрегулировать их → Выпуск28.1.
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