	Ремонт амортизаторной стойки


	Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства


	  
	Динамометрический ключ -V.A.G 1332-


	  
	Приспособление для сжатия пружин подвески -V.A.G 1752-


	  
	Приспособление для сжатия пружин подвески -V.A.G 1752/1-


	  
	Тарелка пружины клапана -V.A.G 1752/7-


	  
	Набор для снятия и ремонта амортизаторов -T10001-


	Выполнить следующие работы:



	Снятие

–  

Снять амортизаторную стойку → Глава.


	  
	  


	–  

	С помощью приспособления -V.A.G 1752- сжать витую пружину, чтобы разгрузить верхнюю опору.



	–  

Отвернуть и снять шестигранную гайку со штока амортизатора.

–  

Снять детали амортизаторной стойки и витую пружину вместе с приспособлением -V.A.G 1752-.

1 - 

Приспособление для сжатия пружин подвески -V.A.G 1752/1-

2 - 

Ключ с храповиком, обычный

3 - 

-T10001/8-

4 - 

-T10001/11-

5 - 

-T10001/5-

6 - 

Тарелка пружины клапана -V.A.G 1752/7-
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  ВНИМАНИЕ!

Сначала необходимо сжать пружину, чтобы разгрузить её верхнюю тарелку!
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	–  

	Обеспечить надлежащую посадку витой пружины в захвате -V.A.G 1752/7--стрелка-.



	1 - 

Приспособление для сжатия пружин подвески -V.A.G 1752/1-

2 - 

Тарелка пружины клапана -V.A.G 1752/7-

Установка
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	–  

	Вместе с приспособлением для сжатия пружин -V.A.G 1752- установить витую пружину на нижнюю тарелку.



	Конец витка пружины должен прилегать к упору -стрелка A- и выступу -стрелка B-.

–  

Установить на пружину тарелку, верхнюю опору и опору амортизаторной стойки.
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	Буртик опоры амортизаторной стойки -стрелка- должен быть обращён к тарелке пружины.
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	–  

	Накрутить и затянуть новую шестигранную гайку на шток поршня.



	1 - 

Приспособление для сжатия пружин подвески -V.A.G 1752/1-

2 - 

Динамометрический ключ -V.A.G 1332-

3 - 

-T10001/8-

4 - 

-T10001/11-

5 - 

-T10001/5-

6 - 

Тарелка пружины клапана -V.A.G 1752/7-

–  

Ослабить и снять с пружины приспособление -V.A.G 1752-.

–  

Установить амортизаторную стойку → .
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	Момент затяжки


	Узел
	Момент затяжки

	Шестигранная гайка на штоке амортизатора 

  

Использовать только новые гайки


	60 Нм


