	
	  
	  


	Снятие переднего крыла
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	Выполнить следующие работы:


	–  
	Снять передний подкрылок → Глава.


	–  
	Снять указатель поворота → Электрооборудование; Ремонтная группа94.


	–  
	На автомобилях с демпфером сначала снять демпфер → Глава.


	–  
	Расфиксировать защёлку -3- и фиксатор -2-.


	–  
	Щиток -1- внизу немного сдвинуть -стрелка b-, а затем вывести вниз -стрелка a-.
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  Указание

	На некоторых сериях а/м в области стойки A имеется клеевое соединение -3-. Клей следует разрезать с помощью режущей струны -357 853 999 A-.
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	Выполнить следующие работы:


	–  
	Снять накладку стойки A → Глава.


	–  
	Снять передний бампер → Глава.


	–  
	Извлечь элемент из вспененного материала между крылом и лонжероном → Глава.


	–  
	Вынуть из колёсной арки демпфер ребра → Поз..


	–  
	Вывернуть винты -2-.


	–  
	Подобраться к заднему винту -2- можно при закрытом капоте. Обклеить капот в этом месте, чтобы защитить его от повреждений.


	–  
	Если в области -3- имеется клеевое соединение между крылом и стойкой A, его следует разрезать с помощью режущей струны -357 853 999 A-.


	–  
	Осторожно снять крыло -1-.


	
	  
	  


