	Снятие и установка центральной консоли без подлокотника



	Снятие

Выполнить следующие работы:

–  

Выключить зажигание.

–  

Снять чехол и облицовку рычага переключения передач → Ремонтная группа34.

–  

Снять чехол рычага стояночного тормоза → Тормозные системы; Ремонтная группа46.

–  

Снять накладку под рычагом стояночного тормоза → Глава.

–  

Снять центральные декоративные накладки передней панели → Глава.

–  

Снять накладку центральной консоли → Глава.


	  
	  


	–  

	Извлечь из центральной консоли подстаканник -1-, используя клин -3409-.
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  Указание

Вместо подстаканника может быть установлен отсек для мелочей.

–  

Вывернуть винт -2- (1,5 Нм).
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	–  
	Вывернуть боковые винты -1- и -2- (1,5 Нм).


	–  
	Вывернуть винты -3- (1,5 Нм).
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	–  

	Открепить боковые ленты-велкро -1-.
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	–  
	Поднять центральную консоль -1- вверх -стрелка- и отсоединить имеющиеся жгуты проводов.
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	Установка



	–  

Установка осуществляется в обратной последовательности.
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  Указание

Перед сборкой необходимо проверить все элементы крепления и заменить повреждённые.


	  
	  


