	Снятие и установка поводков
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  Указание

Приведённые ниже рисунки и описания работ даны для а/м с правосторонним расположением рулевого управления. Для а/м с левосторонним расположением рулевого управления рисунки и выполняемые работы аналогичны.

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства


	  
	  


	  

	Съёмник -T10369-



	Снятие:
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	–  

	С помощью отвёртки поддеть и снять заглушки -стрелки-.
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	–  

	Открутить гайки -стрелки-.
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	–  

	Установить захваты съёмника -T10369/1--2- под поводок -4-.
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  Осторожно!

Ось рычага щётки стеклоочистителя можно повредить.

Для снятия поводка обязательно использовать оправку -3-.

–  

Вращать винт -1- съёмника по направлению часовой стрелки до тех пор, пока оправка -3- не прижмётся к оси поводка. 

–  

Ключом с внутренним шестигранником 6 мм поворачивать винт -1- съёмника по часовой стрелке, пока поводок -4- не отсоединится от оси.

–  

Снять съёмник и поводок.

Установка:
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  Указание

Гайки крепления поводков щёток затягивать предписанным моментом только после регулировки исходного положения щёток.

–  

Для приведения двигателя стеклоочистителя в исходное положение, при включённом зажигании включить, а затем выключить стеклоочиститель заднего стекла.

–  

Насадить поводок щётки на вал примерно в исходном положении, и затянуть гайку → Ссылка от руки.

–  

При необходимости повторить эти действия со стороны пассажира.

–  

Отрегулировать исходное положение щёток стеклоочистителя → Глава.
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