	Номинальные значения углов установки колёс



	Значения действительны для автомобилей с любым типом двигателя.




	Передняя ось
	Подвеска для плохих дорог 
Polo KH IN
	Подвеска для плохих дорог 
Polo седан IN, Polo седан RUS

	Коды комплектаций
	G33, G34, G35
	G33, G34, G35

	Общее схождение колёс (под действием собственного веса)
	+10´ ± 10′ 
	+10´ ± 10′ 

	Развал (при установленных в положение Прямо колёсах)
	-15′ ± 30′
	-15′ ± 30′

	Максимально допустимая разница значений слева и справа - развал
	не более 30′
	не более 30′

	Обратное схождение в повороте при повороте рулевого колеса на 20° влево или вправо 1)
	1°18′ ± 20′
	1°18′ ± 20′

	Продольный наклон оси поворота колеса
(не регулируется)
	+4° 40′ ± 30′
	+4° 40′ ± 30′

	Максимально допустимая разница значений слева и справа - Продольный наклон оси поворота колеса
	не более 30′
	не более 30′

	Установочная высота
	381 ± 10 мм
	381 ± 10 мм


	1) Компьютеры стендов некоторых производителей могут выдавать обратное схождение в повороте со знаком минус.

	Значения действительны для автомобилей с любым типом двигателя при „нулевом“ поперечном наклоне автомобиля.




	Задняя подвеска
	Подвеска для плохих дорог 
Polo KH IN
	Подвеска для плохих дорог 
Polo седан IN, Polo седан RUS

	Угол развала
	-1° 30′ ± 10′
	-1° 27′ ± 10′

	Максимально допустимая разница значений слева и справа
	не более 20′
	не более 20′

	Общее схождение колес (при надлежащем угле развала)
	+16′ ± 10′
	+10′ ± 10 '

	Максимально допустимое отклонение осей
	не более 20′
	не более 20′

	Установочная высота
	398 ± 10 мм
	398 ± 10 мм


